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iQ700
Kombi/dampovn
H 2 v Med tilberedningsmetoderne dampkogning, varmluft og den
RUStfrIt Stal innovative kombination af damp og varmluft.
H B36D575 v Madlavningen bliver perfekt med den automatiske

madlavningsfunktion cookControl 70.

v lightControl-betjeningspanel med TFT-display og nem og intuitiv
anvendelse. Let at aflaese.

v Energiklasse A for effektiv stegning og bagning.

Teknisk data

Farve | Materiale : rustfrit stal
Installation : Indbygning
Lugedbning : Dropdown
Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 450 x 560 x 550
Produktmal, mm : 454 x 595 x 550
Dimension af pakket produkt (mm) : 520 x 650 x 710
Kontrolpanelmateriale : Makrolon
Dermateriale : Glas
Nettovaegt (kg) : 26,0
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Laengde pa elledning (cm) : 130
EAN-kode : 4242003578841
Stremstyrke (A) : 10
Elementspaending (V) : 220-240
//\\ Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord
Hetegenion [ fulisteam i BOmesikring Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) : 35
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,67
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 95,7
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Funktioner
e Ovnvolumen 35 |
e Kombination Damp og Varmluft 120° - 230°C

e Damp 100% 35 °C til 100 °C, Varmluft 30 °C til 230 °C, Varmluft +
damp 120 °C til 230 °C

e CookControl - 70 automatiske programmer

e Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Temperaturforslag,
Memory funktion, cookControl, Renggringsprogram,
Afkalkningsprogram, Kogepunktskontrol

e Vandtank til 1.3 | vand

Komfort

e Halogenbelysning

e Elektronikur

e Indikator for tom vandtank

e Hangegitter, 4 isaetnings niveauer

Design

o TFT - farvedisplay med klartekst

e Displayfarve hvid og bla lysdioder

e Forsaenkbar(e) betjeningsknap(per), i stal med belyst ring
e Fuldt glas i inderdgren

Rengering:

o Afkalkningsprogram, Rengeringsprogram

Milje og sikkerhed

e Barnesikring med ngglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn

e Hvis dampovnen installeres sammen med evrige produkter, skal
dampovnen altid monteres gverst eller ved siden af, aldrig under
andre produkter
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